
VICTREX® HMF-Grades

빅트렉스가 선보이는 90HMF20, 90HMF40과 같은 탄소섬유 보강 폴리머는

기존의 고강도 탄소섬유 보강 PEEK 보다 우수한 기계적 성능 및 피로 특성, 그

리고 뛰어난 가공성을 보유한 신제품입니다. 

빅트렉스의 신제품은 당사의 고유동성 수지와 20% 및 40% 탄소섬유를 특수

혼합한 것입니다. 

90HMF 제품은 기존의 탄소섬유 보강 고유동성 재질에 비해 여러가지

측면에서 뛰어난 장점을 가지고 있습니다(그림 1 참조). 

•피로 특성이 10배 이상 개선되었습니다(그림 3 비교).

•90HMF20은 30% 탄소섬유 보강 재질에 비해 용융 흐름 및 인성이 개선되

었습니다.   

•90HMF40은 30% 탄소섬유 보강 재질에 비해 강도, 강성 및 인성이 약 50%

개선되었습니다.  

•편리한 가공성을 제공합니다.

90MHF20, 90MHF40은 아래와 같은 용도를 목적으로 개발되었습니다. 

•유사한 성능의 섬유 보강 재질에 비해 편리한 가공성을 보유하면서도 강도·

강성 개선을 요하는 응용분야. 

•연성(ductility) 개선을 요하는 응용분야. 즉, 스플릿 씰 링(split seal ring) 또는

베어링 쉘과 같이 단일 어셈블리 처리시 심한 변형이 발생하는 경우.

•반복적인 하중에 대한 내구성 연장을 요하는 응용분야. 

베어링 케이지 (bearing cage)

그림 1. VICTREX® 90HMF20, 90HMF40과 표준고강도 VICTREX® 90CA30의

성능 비교 
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TEST METHOD TEST CONDITION UNIT 90HMF20 90HMF40
PROPERTY
Melt viscosity / 0.5mm die VICTREX 400°C Pa.s 200 330

Tensile modulus ISO 527 23°C GPa 22 45

Tensile strength ISO 527 23°C MPa 290 350

Tensile elongation ISO 527 23°C % 1,9 1,3

Flexural modulus ISO 178 23°C GPa 19 36

Flexural strength ISO 178 23°C MPa 400 500

Izod Impact strength (notched) ISO 180 23°C kJ/m2 8,5 10

Izod Impact strength (unnotched) ISO 180 23°C kJ/m2 55 55

Heat Distortion Temperature ISO 75A-f 1,8MPa °C 347 349

Specific gravity ISO 1183 23°C g/cm3 1,36 1,44
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그림 2. VICTREX 90HMF40은 유사한 VICTREX 고강도 재질과 비교 시 유리

전이점(Tg=143°C)보다 높은 온도에서 더욱 우수한 강성을 자랑합니다. 

표1. VICTREX 90HMF20, 90HMF40의 일반 성능 데이터 

그림3. 90HMF20, 90HMF40의 인장 피로 성능은 기존 VICTREX 고강도 제품에

비해 120°C에서 탁월하게 향상된 성능을 보여주었습니다. 


